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Wyglad i wszystkie zawa
i w rezumieniu art. 101 13 ustawy o zwalczaniu

prawnej. Kapiowanie lub inn
nieuczeiwej konkurencji.



Marka MW POWER jest znana o ! AL
rynku od blisko 3 lat, a obecnie wkra ' : r pozyski
rynku. Akumulatory MW Power sg szczelne i bezobsfugowe, wykonane w tech-
nologii AGM oraz zelowej. Wieloletnia znajomosc¢ rynku pozwolita na stworze-
nie produktu o stabilnej jakosci z jednej strony oraz korzystnej cenie z drugiej.
Ponizej pragniemy Parnstwu przyblizy¢ akumulatory VRLA oferowane pod ta
marka w Polsce.

Seria MWiws

Akumulatory MW POWER typ MW-S, uzupetniajg oferte w zakresie produktow o najkorzystniejszej cenie. Typoszereg bedzie sukcesywnie
rozbudowywany.

Charakterystyka

- zakres pojemnosci od 5Ah do 18Ah
- monobloki 12V
Zastosowanie: systemy alarmowe i p.poz., zasilanie odbiornikdw przenosnych, zabawki

Model Napiecie Pojemnos¢ (C20) Zywotnosé D[l:‘g;;c Szerokos¢ [mm] Wysokos¢ [mm] Wysokos¢ catk.[mm] Waga [kg] Rodzaj ztacz
MW 5-12S 12V 5Ah Slat 90 70 101 106 1,52 Faston(187)
MW 7,2-12S 12V 7,2Ah Slat 151 65 94 100 2,1 Faston(187)
MW 18-12S 12V 18 Ah Slat 181 77 167 167 5,5 M5

Servia MW / MWH
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Akumulatory MW POWER typ MW oraz MWH, to produkt dedykowany dla odbiorcéw oczekujgcych umiarkowanej ceny i dobrej jakosci. Wedtug
klasyfikacji Eurobat akumulatory MW oraz MWH znajdujg sie w grupie GP (General Purpose) o projektowanej zywotnosci 6-9 lat (odpowiednio dla temp.
20°Ci 25°C)

Charakterystyka:
- zakres pojemnosci od 1,3Ah do 120Ah

- monobloki 6V i 12V

- praca mozliwa w praktycznie kazdym potozeniu

- typ MWH o zwiekszonej wydajnosci pradowej dla krétkich czaséw roztadowania

Zastosowanie: przenosne zrodta zasilania, zasilanie rezerwowe, zasilanie awaryjne automatyki, urzgdzenie medyczne, urzadzenia mobilne i przenosne,
kasy i drukarki fiskalne

Model Napiecie Pojemnosé (C20) Zywotnosé D:;gmo;c Szerokos¢ [mm] Wysokos¢ [mm)] Wysokos¢ catk.[mm] Waga [kg] Rodzaj ztacz
MW 1,3-6 6V 1,3 Ah 6-9lat 98 25 Sil 56 0,31 faston(187)
MW 3-6 6V 3 Ah 6-9lat 66 33 97 103 0,61 faston(187)
MW 3,4-6 6V 3,4 Ah 6-9lat 134 34 60 66 0,64 faston(187)
MW 5-6 6V 5 Ah 6-9lat 70 48 101 106 0,9 faston(187)
MW 7,2-6 6V 7 Ah 6-9lat 151 34 94 100 1,2 faston(187)
MW 12-6 6V 12 Ah 6-9lat fi5i) 50 94 100 1,95 faston(187)/faston(250)
MW 0,8-12 12V 0,8 Ah 6-9lat 96 25 62 62 0,37 faston(187)/faston(250)
MW 1,3-12 12v 1,3 Ah 6-9lat 98 45 50 56 0,6 faston(187)
MW 2,2-12 12V 2,2 Ah 6-9lat 178 34 60 66 0,98 faston(187)
MW 3,4-12 12V 3,4 Ah 6-9lat 134 66 60 66 1,4 faston(187)
MW 5-12 12v 5 Ah 6-9lat 90 70 101 106 il,7 faston(187)/faston(250)
MW 7,2-12 12V 7,2 Ah 6-9lat 151 65 94 100 2,35 faston(187)/faston(250)
MW 12-12 12V 12 Ah 6-9lat 151 98 94 100 3,7 faston(187)/faston(250)
MW 17-12F 12V 17 Ah 6-9lat 181 77 167 167 5,8 M5 bolt& nut
MW 20-12 12V 20 Ah 6-9lat 181 77 167 167 5,8 M5
MW 26-12 12V 26Ah 6-9lat 166 175 125 125 8 M5
MW 33-12 12V 33Ah 6-9lat 196 131 155 170 10,5 M6
MW 40-12 12V 40Ah 6-9lat 197 166 alz/i\ 171 13 M6
MW 65-12 12V 65Ah 6-9lat 350 166 179 180 21,5 M6
MW 100-12h 12V 100Ah 6-9lat 331 173 213 218 31 M8
MW 120-12 12v 120 Ah 6-9lat 407 174 209 233 37 M8
MWH 5-12 12V (5Ah)/200W/10min 6-9lat 151 51 94 100 1,8 faston(187)
MWH 9-12L 12V (9Ah)/270W/10min 6-9lat 151 65 94 100 2,5 faston(250)

Wyglad i wszystkie zawarte na ulotce informacje, a zwhaszeza nazwy i kompozycje a takie ukiad graficzny i barwy stanowig wylacznie wiasnosc przedsighiorstwa MPL Power Elektro Sp. z 0.0, i podlegajg ochronie
prawnej. Kapiowanie lub inne wykarzystywanie, a takie upodobnianie ksztattu wiasnej oferty do zawartej w niniejszej ulotce stanowi czyn nieuczciwej kankurencii w rozumieniu art. 10 13 ustawy o zwalczaniu

nievczciwe] konkurencji.




Akumulatory MW POWER typu MWL stworzono zmysla o najbardziej wymagajacych aplikacjach. Moga réwniez pracowac cyklicznie.
Wedtug klasyfikacji Eurobat akumulatory MWL znajduja sie w grupie HP (High Performance) o projektowanej zywotnosci 10-12 lat (odpowiednio dla temp 20°C i 25°C)

Charakterystyka

- zakres pojemnosci od 7,2Ah do 225Ah

- monobloki 12V

- praca mozliwa w praktycznie kazdym potozeniu

- mata rezystancja wewnetrzna

Zastosowanie: zasilacze UPS, baterie centralnego oswietlenia, sitownie telekomunikacyjne, systemy fotowoltaiczne

Model Napigcie Pojemnos¢ (C20) Zywotnosé D[i:'gr:;c Szerokos¢ [mm)] Wysokos$¢ [mm] Wysokos¢ catk.[mm] Waga [kg] Rodzaj ztacz
MWL 7,2-12 12V 7,2 Ah 10-12lat 151 65 94 100 2,4 faston(187)/faston(250)
MWL 12-12 12V 12 Ah 10-12lat 151 98 94 100 3,8 faston(187)/faston(250)
MWL 18-12F 12V 18 Ah 10-12lat 181 77 167 167 5,7 M5 bolt& nut
MWL 18-12 12V 18 Ah 10-12lat 181 77 167 167 5,7 M5
MWL 20-12 12V 20 Ah 10-12lat 181 77 167 167 5,8 M5
MWL 26-12 12v 26 Ah 10-12lat 166 175 125 125 9 M5
MWL 28-12 12v 28 Ah 10-12lat 166 125 175 182 9 M5
MWL 33-12 12v 33 Ah 10-12lat 196 131 155 170 10,5 M6
MWL 40-12 12v 40 Ah 10-12lat 197 166 171 171 13,5 M6
MWL 45-12 12v 45 Ah 10-12lat 197 166 171 171 13,8 M6
MWL 55-12 12V 55 Ah 10-12lat 230 138 211 216 17,2 M6
MWL 60-12h 12V 60 Ah 10-12lat 260 169 210 228 21,5 M6
MWL 65-12 12V 65 Ah 10-12lat 350 166 179 180 22 M6
MWL 70-12 12V 70 Ah 10-12lat 350 166 179 180 23,5 M6
MWL 70-12h 12V 70 Ah 10-12lat 260 169 211 216 23 M6
MWL 75-12h 12V 75 Ah 10-12lat 260 169 211 216 23,5 M6
MWL 80-12h 12V 80 Ah 10-12lat 260 169 211 216 23,5 M6
MWL 90-12 12V 90 Ah 10-12lat 307 169 211 216 28 M6
MWL 100-12h 12V 100 Ah 10-12lat 331 173 213 218 32 M8
MWL 120-12 12v 120 Ah 10-12lat 407 174 209 233 38 M8
MWL 120-12h 12V 120 Ah 10-12lat 331 173 213 218 34 M8
MWL 134-12 12V 134 Ah 10-12lat 341 173 283 288 42 M8
MWL 150-12 12V 150 Ah 10-12lat 484 171 240 241 46 M8
MWL 180-12 12V 180 Ah 10-12lat 530 209 216 221 56 M8
MWL 200-12 12V 200 Ah 10-12lat 522 240 220 223 64 M8
MWL 225-12 12V 225Ah 10-12lat 520 268 220 225 73 M8

2 Seria MWLFT

Akumulatory MW Power seria MWLFT posiada terminal wyprowadzony w czotowej czesci obudowy i gabaryty umozliwiajagce montaz w szafach 19” i 23”. Sa
przeznaczone do pracy buforowej w zasilaniu rezerwowym dla telekomunikacji, do pracy w UPS itp.. Projektowana zywotnos¢ wynosi 10-12 lat dla 20-25 °C

Charakterystyka

- zakres pojemnosci od 55Ah do 150Ah

- monobloki 12V

- terminal w czotowej-czesci-obudowy

- przeznaczone do pracy buforowej

Zastosowanie: zasilanie awaryjne w telekomunikacji, zasilanie awaryjne UPS

Model Napiecie Po’;ir;(;‘)"éé Dtugos¢ [mm] Szerokos¢ [mm] | Wysokos¢ [mm] Waga [kg] :::g::lj(
MWL FT 55-12 12V 55Ah 227 106 222 17,5 M6
MWL FT 105-12 12V 105Ah 395 110 287 33,0 M8
MWL FT 150-12 12V 150Ah 551 109 288 53,0 M8

Kiad B _f_it:_z_r!\_i i har-wy_s_ﬁI'_Ipwia.\qr_vla-eznig wiasnosc przedsigbiorstwa MPL Power Elektro Sp, z 0.0. i podlegaja ochronie

Wyglad i wszystkie zawarte na ulotce informacje, a zwlaszcza nazwy i kompﬂ_zycje_
niniejszej ulotce stanowi c2yn nieuczciwe| kankurencii w rozumieniu art. 101 13 ustawy o zwalczaniu

prawnej. Kapiowanie lub inne wykarzystywanie, a takie upodabnianie ksztattu wia
nievczciwe] konkurencji.




Seria MWLG

Akumulatory zelowe MWLG s3 przeznaczone do pracy cyklicznej. Stworzono je z myslg o tych rozwigzaniach gdzie stosowanie akumulatoréw w technologii
AGM nie jest zalecane, szczegdlnie do pracy w trudnych warunkach (temperatura, gtebokie roztadowanie).

Charakterystyka

- zakres pojemnosci od 31Ah do 200Ah
- monobloki 12V
Zastosowanie: : pojazdy elektryczne, wozki inwalidzkie wspotpraca z instalacjami fotowoltaicznymi, zasilanie przenosnych urzadzen

Model Napiecie | Pojemnos¢ (C20) | Dtugosc [mm] sz?::])éé W‘[/;onlz?s'é cal‘lﬁ‘\,;i?cla(o[s;ﬁm] Waga [kg] Rodzaj ztacz
MWLG 31-12 12V 31 Ah 196 131 155 175 11,0 M6
MWLG 40-12 12V 40 Ah 196 166 171 171 14,0 M6
MWLG 50-12 12V 50Ah 230 138 208 228 17,5 M6
MWLG 65-12 12v 65Ah 350 166 179 179 23,0 M6
MWLG 80-12 12V 80 Ah 260 169 208 228 26,0 M6
MWLG 100-12h 12V 100 Ah 331 173 213 233 32,0 M6
MWLG 120-12h 12v 120 Ah 407 174 209 233 39,5 M6
MWLG 150-12 12V 150 Ah 484 171 241 241 49,0 M8
MWLG 200-12 12V 200 Ah 522 240 216 236 67,0 M8

Seria DYNO

Akumulatory zelowe DYNO to znana i sprawdzona marka dedykowana do pracy w cyklach gtebokiego roztadowania.

Charakterystyka

- zakres pojemnosci od 33Ah do 225Ah

- monobloki 6V i 12V

- odpornosé na gtebokie roztadowanie

Zastosowanie: maszyny czyszczgce podtogi, todzie, wozki golfowe, wdzki inwalidzkie

Model Napiecie | Pojemnos¢ (C20) | Dtugosé [mm] Szerokos¢ [mm] | Wysokosé [mm] Waga [kg] Rodzaj zt3cz

DGY6-110EV 6V 110 Ah 193 168 205 16,0 A-M6
DGY6-180EV 6V 180 Ah 260 179 275 30,1 A-M8
DGY6-200EV 6V 200 Ah 318 170 225 32,0 A-M8
DGY12-33EV 12v 33 Ah 193,5 130 166,5 10,9 B-M6
DGY12-44EV 12V 44 Ah 196 164 170,5 14,0 C-M6
DGY12-55EV 12V 55 Ah 228 137 207 17,5 B-M6
DGY12-65EV 12V 65 Ah 263 165 190 21,5 C-M6
DGY12-80EV 12V 75 Ah 259 168 208 23,0 B-M6
DGY12-85DEV 12v 85 Ah 330 171 236 30,0 B-A
DGY12-100EV 12V 100 Ah 305 168 208 28,4 B-M6
DGY12-120DEVS 12V 120 Ah 340 173 280 40,5 B-M6
DGY12-160EV 12V 165 Ah 530 209 214 45,0 E-M6
DGY12-225EV 12V 225 Ah 521 269 203 69,0 E-M8

%

Uzupetnieniem kom
- stojaki i szafy bate!
- szynoprzewody i zi
- roztacznikiDC
- ostony na klemy

ktro 'Sp. 20.0.1 podlegajg ochranie
£ 1013 ustawy o zwalczaniu

prawnej. Kapiaw
nieuczciwe] konku



