Cechy:

- Uniwersalny zakres napiecia wejsciowego AC

- Klasa szczelnosci |IPB7?

- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Przecigieniowe [
Madnapieciowe [ Termiczne

- Wysoka sprawnosé

MPL-03-350 MPL-20-12 MPL-30-12

- Testowane pod pelnym obcigieniem

- Chiodzenie swobodnym przeplywem
powietrza

- Zgodne z dyrektywa RoHS

- 2 lata gwarancji
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Model MPL-03-350 MPL-20-12 MPL-30-12 MPL-60-12 ‘ MPL-100-12 MPL-150-12
Zakres napiecia wejsciowego 100 ~ 240 VAC 110~ 250 VAC 170 ~ 250 VAC

Zabezpieczenie przecigzeniowe

110% nom. mocy wyj., automatyczny powrdt do normalnej pracy po ustapieniu przecigzenia

Zabezpieczenie nadnapigeciowe

Automatyczny powr6t do normalnej pracy po zmniejszeniu napiecia na przewodach wyjsciowych

Wytrzymatosé izolacji 4.2kVAC /3mA /3s | 2kVAC /3mA / 3 sekundy
Zakres temperatur pracy -20°C ~ +50°C -20°C ~ +60°C

Normy bezpieczeristwa EN61000-4-2 73/23/EEC

Normy EMC EN55015 EN61347-2-13

Przewody wejsciowe 2x 0,75 mm? (20cm)

3x 0,75 mm? (20cm) 3x 0,75 mm? (30cm)

Podtaczenie

Przewody wyjsciowe 2x 0,75 mm? (20cm)

4x 2x 0,75 mm?

2x 2x 0,75 mm? (20cm) (30cm)

Wymiary 38x 26.4x21 mm ‘ 180 x 30 x 20 mm ‘ 220x30x 22 mm 180 x 67 x 48 mm ‘ 240x 67 x48 mm | 228 x 120 x 64 mm
MPL-03-350
MODEL u, /., Tol. R&N Sprawnos¢ W K ) | eV 1T e
MPL-03-350 0.5~10V/350mA 5% 80mV 75%
MPL-20-12 SERIA ULP-150 —
= - Uniwersalny zakres napiecia wejsciowego AC
MODEL Uwy/IWy Tol. R&N Sprawnosé - Aktywny filtr PFC
MPL-20-12 12V/1.6A +5% 200mV Min. 80% - Sprawnos¢ do 90%
MPL-30-12 - Dostepne w pigciu wersjach napigciowych:
MODEL a7 -y R&N s » 12V / 15V / 24V [ 36V [ 48V
ey 0. pawnosc - Szeroki zakres temperatur pracy -30°C~+70°C
MPL-30-12 12V/2.5A +5% 200mV Min. 80% ~Tylko 33mm wysokosci
MPL-60-12 - Technologia ZVS podnoszaca sprawnos¢
MODEL U/, Tol. R&N Sprawnosé - & e e
MPL-60-12 12V/5A +5% 200mV Min. 80% SERIA CEN-60 / 75 / 100
MPL-100-12 - Uniwersalny zakres napiecia wejsciowego AC
- Aktywny filtr PFC
MODEL u_ /I Tol. R&N S §¢ ”
o ° RSWDOSY - Sprawnos¢ do 91%
-100- o ’
MPL-100-12 12V/8.3A 5% 200mV Min. 80% - Zgodne z dyrektywa UL1310
MPL-150-12 - Klasa szczelnosci IP66
MODEL U,/ Tol. R&N Sprawnosé B Konstruqug pozwal:juaca a z§chqwan|§ .
T - szczelnosci potaczen z zasilaniem i odbiorami
MPL-150-12 12v/12.5A 5% 200mV. Minl20zd - Szeroki zakres temperatur pracy -30°C~+70°C
- 3 lata gwarancji
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