Rozdzielnica transformatorowa RTS w - 8 polowa
do stacji wiezowych do montazu
od wewnatrz a obstugi od zewnatrz
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Aby okresli¢ prawidtowo wymiary rozdzielnicy nalezy poda¢ wymiary okna stacji wiezowej.
Roztaczniki 400A mozna zamienié na 160A na kabel zasilajgcy do 95 mnf - co pozwala na zwigkszenie

ilo$ci obwoddw odptywowych.
Szyny Cu cynowane 60x10 mm.
Rama stalowa malowana farbg proszkowa.

Ostony od wewnatrz stacji zastosowane sg z boku i z tylu w ten sposdb zeby ostoni¢ czesci czynne.
Rozdzielnie montowa¢ od wewnatrz, najlepiej na metalowych kotkach rozporowych.
Uchwyty mocujgce kable od géry i od dotu powinno sie mocowaé na $cianie.
PotozZenie pola zasilajgcego mozna zmienia¢ wedtug zyczen zamawiajgcego.
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Zasilanie

Na zyczenie wymiar ramy stalowej dopasowujemy do istniejacej wneki w stacji wiezowej.

Dane techniczne

U, 400/230 V
U, 500 V
" I, 630 A
8{) 80 P 20
kl. izolacji I

Rozdzielnice do stacji transformatorowych wiezowych wykonujemy takze pod indywidualne potrzeby
Zamawiajgcego — dobierajgc wg potrzeb aparaty, szyny, uktady pomiarowe itp.
Biurom Projektéw, Projektantom przygotowujemy rysunki rozdzielnic RTSw pod indywidualne

potrzeby bezptatnie, na Zaméwienie.
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